
 

 

 

 

 

Промышленные центрифуги для опытной эксплуатации 
 

Для сепарации твердых частиц/ жидкости в химической, 
фармацевтической, пищевой промышленности и биотехнологии … 
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ииилллиии   мммееелллкккооосссееерррииийййнннооогггооо   

пппррроооииизззвввооодддссстттвввааа 

 Для фильтрации твердых частиц/жидкости или декантации 
твердых частиц/жидкости 

 Употребление в простых или сложных процессах  

 Приспособленные к широкому диапазону использования 
(взрывоопасная среда, опасные материалы, ржавеющие 
материалы…) 

 Все виды товаров, oт крупносерийных по товары с высокой 
добавочной стоймостью   

 Одиночные или многочисленные продукты 
 

 
C 8 



RC 40 Vx.R 

RC 50 Vx KSA.R 

RC 50 KSA 

 

Центрифуги с верхней разгрузкой через ручной или съѐмный 
фильтрующий мешок 

 

 

Центробежная фильтрация 
Центробежная сепарация твердых 
частиц/жидкости при использовании 
перфорированного барабана 
с фильтрующей материей или съѐмным 
фильтрующим мешком   

 Центробежная декантация 
Центробежная сепарация твердых 
частиц/жидкости, жидкости/жидкости или 
твердых частиц/жидкости/жидкости в 
твердой емкости. Удаление жидкости 
скребком или переливом через края 
емкости. 

  

 
 

Вертикальные барабанные центрифуги–модель RC 40 / 50 / 60                                                                  
 

Широкийдиапазон различных технических спецификаций, специальных 

принадлежностей и вариантов для приспособления центрифуги согласно вашим 

специфическим запросам. 
 
В двух исполнениях согласно методе разгрузки твердых частиц: 
 Ручной фильтрующий мешок/разгрузка твердых частиц: Moдель RC.. 
 Полуавтоматическая разгрузка фильтрующего мешка: Moдель RC..KSA 

 Жесткая конструкция вмонтированная на антивибраторы (как специальное 
оборудование видеоконтроль вибраций) 

 Центрифуга и оборудование на транспортном вкладыше или тележке, изготовленные 
из лакированной или нержавеющей стали, колеса с тормозами 

 Привод через мотор клиновым ремнем (с возможностью перекрытия ремня и 
мотора для предотвращения  загрязнения) 

 Плавно регулируемая скорость с помощью частотного трансформатора 
(остальные приводные системы по запросу) 

 Конструкция из нержавеющей стали или других материалов, сплав или с 
 поверхностной обделкой (Halar, Ebonite…) для отдельной части или для всех 
частей, соприкасаемых с продуктом   

 Различные степени полированных поверхностей и электролизное полирование   

 Прокладка из различных материалов (неопрен, полиэтилен, Viton, силикон, 
капсульний тефлон…) 

 Большой выбор фильтрующих носителей (хлопок, полипропилен, нилон…), как и видов фильтрующих мешков , в 
зависимости на запросах производства   

 

                         Техническая спецификация 
 

ВИД 

БАРАБАН 

Maкс. 
oбороты 
(oт./мин) 

Гравитац

ионный 
коэффиц

иент 

(G) 

Мощность 
мотора 

(кВ) 
Ø 

(мм) 
Высота 

(мм) 

Потреб
ительс

кая 
емкост

ь 

(dm³) 

Maкс. 
загрузка 

(кг) 

Фильтру

ющяя  
площадь 

(м²) 

RC 40 400 250 20 25 0,31 3000 2010 2,2 

RC 50 500 320 34 42,5 0,50 2250 1410 4 

RC 60 600 330 55 68,5 0,57 1800 1090 7,5 

RC 40 KSA 400 280 18 22,5 0,31 2300 1180 2,2 

RC 50 KSA 500 320 35 43 0,50 1700 810 4 

RC 60 KSA 600 305 60 75 0,57 1500 750 7,5 

 

 

RC 60 Vx KSA.R 



RC 50 Vx.R 

 Газонепропускаемое или взрывобезопасное исполнение электрического 
устройства (согласно европейским или aмериканским стандартам)   

 Взрывобезопасное исполнение панели управления для  инсталяции в 
опасной среде   

 Газонепропускаемая  конструкция приспособленная для работы в среде 
инертного газа при давлении 400 мм водяного столба   азота   

 Налевной, ополаскивающий и разгрузочный трубопровод с широким 
выбором остального процессного присоединения и редукции   

 Панорамное окошко со скребком. Допольнительные наблюдательные 
глазки с или без осветительной лампочкой    

 Специальное оборудование: 

 Учитывая очистку и доступность (системы CIP, быстрое крепление 

барабана, полностью открытое исполнение стенки   
 Учитывая  требования безопасности (заземление, инертность азота, 

видеоконтроль давления, видеоконтроль  присутствия кислорода, 
гидравлический сифон) 

 С можностью установки: 
 Детектором  гущи (моделиRC 50 a RC 60) 
 Роульсовой подъемной системой оборудованным: 
- съѐмным фильтрующим мешком (вариант KSA) 
- быстрым креплением барабана 

 Сменный декантирующий набор для изменения центрифуги на периодический декантатор (у видов RC 40 и RC 50) 

 

вертикальные декантаторы–модели SLAB 420 / 540                                                                  
 

В наличии имеются две модели. Черезвычайно эффективная сепарация благодаря очень 
высокой генерирущейся центробежной силе, между самыми 
высокими на рынке. 

В двух исполнениях отделения жидкости: 
 переливом 
 скребком жидкости 
 

 Емкости без перегородки или с перегородкой   

 GMP исполнение: полностью открытая стенка, легкое очищение емкости   с 
ровным дном   

 На передвижных вкладышах для простого передвижения   

 Много специального оборудования, аналогичных моделей  RC 

 Возможность поставки фильтрующего набора (перфорированный барабан и 
oпаласкивающая трубка) 

 

 

 

                        Техническая спецификация 
 

ВИД 

ЕМКОСТЬ 

Maкс. 
oбороты 
(oб./мин) 

Гравитац

ионный 
коэффиц

иент 

 (G) 

Мощность 
мотора 

 (kW) 
Ø 

(мм) 
Высота 

(мм) 

Потреб
ительс

кая 
емкост

ь 
(дм³) 

Maкс. 
загрузка 

(кг) 

SLAB 420 420 250 18 22 4300 4340 5,5 

SLAB 540 540 335 40 50 2600 2040 5,5 

 

 
 

 
SLAB 420 
 

 
SLAB 540 
 

 
SLAB 420 
 

 
 



EHBL 503 

RC 63 Vx DEC.R 

SA 40 Vx.R 

Другие виды центрифуг 
Для опытной эксплуатации или мелкосерийного производства   

 

Aвтоматические модели: разгрузка твердых частиц прорезыванием  
 
В наличии две модели: 

 С горизонтальной осью барабана и разгрузкой лотком    

 С вертикальной осью барабана и выгрузкой через нижнюю часть 

барабана 

 Закрепленный на основной доске с антивибраторами 

 Гидравлический привод прорезывания 

 Много специальных дополнений и функций (конструкционные материалы, 

степень полированных поверхностей, CIP, автоматическое управление) 

 GMP исполнение с возможностью „чистой эксплуатации“ за перегородкой  
у горизонтальных видов 

 

                                Техническая спецификация                 
 

ВИД 

MISKA 

Maкс. 
oбороты 
(oт./мин) 

Гравитац

ионный 
коэффиц

иент 

 (G) 

Мощност
ь мотора 

 (kW) 
Ø 

(мм) 
Высота 

(мм) 

Потреб
ительс

кая 
емкост

ь 

 (дм³) 

Maкс. 
загрузка 

(кг) 

EHBL 503 500 250 24 30 2600 1890 7,5 

EHBL 603 630 315 40 50 2400 2020 11 

RC 63 Vx DEC 630 370 50 62 1500 790 7,5 

 

 

Упрощенные модели: прямо совмещенный мотор 
 

Эти центрифуги немогут быть во взрывобезопасном исполнении и они не предназначены для работы в среде 

инертного газа. 

 Прямое сцепление мотора и электрический тормоз 

 Тройная рессорная подвеска   

 Специальное оборудование: конструкционные материалы, плавно регулируемая скорость, наливной 
трубопровод, oполаскивающий трубопровод… 

 

                                Техническая спецификация 
          

ВИД 

БАРАБАН 

Maкс. 
oбороты 

(oт./мин) 

Гравитац
ионный 

коэффиц

иент 
 (G) 

Мощност
ь мотора 

 (kW) 
Ø 

(мм) 
Высота 

(мм) 

Потреб

ительс
кая 

емкост

ь 
 (дм³) 

Maкс. 

загрузка 
(кг) 

Фильтру
ющяя  

площадь 

 (м²) 

SA 40 400 250 15 7 0,31 1500 503 1,5 

SA 50 500 280 30 15 0,44 1500 628 2,2 
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